
Серія 2600
Високопродуктивний токарний центр з ЧПК

 Токарний центр з ЧПК HYUNDAI WIA

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ У 
БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічний лідер ▶ 
Серія SE2600 токарних центрів з ЧПК розроблена HYUNDAI WIA для забезпечення 
високопродуктивної роботи завдяки покращеній жорсткості та точності обробки. 

 
 

 
ПОЗ. 

Гол. шпиндель Контршпиндель Тип станини Револьверна головка  
Вісь Y 

10ʺ 6ʺ Стандартна 
станина 

Подовжена 
станина 

Стандартна Фрезерна 
револьверна 

головка 
SE2600 ●  ●  ●   
SE2600L ●   ● ●   
SE2600M ●  ●   ●  
SE2600LM ●   ●  ●  
SE2600Y ●  ●   ● ● 

SE2600LY ●   ●  ● ● 

SE2600SY ● ● ●   ● ● 

SE2600LSY ● ●  ●  ● ● 

 



● Монолітна станина з нахилом 30° і підвищеною жорсткістю

● Лінійні напрямні роликового типу з високою жорсткістю на всіх осях

● Гідравлічна задня бабка з ЧПК і керуванням положенням (модель SE2600/M/Y)

● Багатофункціональна обробка завдяки клиноподібній конструкції осі Y
(моделі SE2600Y/SY/LY/LSY)

● Покращена зручність користування завдяки застосуванню сучасного контролера FANUC

Серія 2600
Високошвидкісний токарний центр із ЧПК для високопродуктивної роботи

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ





 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [         ] : Додаткове обладнання 

МОДЕЛЬ SE2600 SE2600L 

 
 

 
МОЖЛИ-

ВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø600 (Ø23,6″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø460 (18,1″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø460 (18,1″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 671 (26,4″) 1091 (43″) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Ø81 (3,2″) 

 
 
 
 

 
ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. 10″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Ø91 (3,6″) 

Частота обертання шпинделя об/хв 3500 [2500] 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 18,5/11 (25/15) [26/18,5 (35/25)] 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) 470,9/286,4 (347,3/211,2) [734/522 (541,4/385)] 

Тип шпинделя                - РЕМІННИЙ 

Торець шпинделя                - A2-8 

Позиціювання по осі C град. 0,001˚ 

 
ПОДАЧА 

Хід (X/Z) мм (дюйми) 265/680 (10,1″/26,8″) 265/1 100 (10,1″/43,3″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Z) 

м/хв (дюйм/хв) 30/30 (1 181/1 181) 

Тип напрямних               - РОЛИКОВІ ЛІНІЙНІ НАПРЯМНІ 

 

 
РЕВОЛЬ-

ВЕРНА 
ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 10 [12] 

 
Розмір інструмента 

Зовн. діам. мм (дюйми) □25 (□1″) 

Внутр. діам. мм (дюйми) Ø50 (Ø2″) 

Час позиціювання сек 0,15 

 
 

 
ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) - 

Частота обертання фрези об/хв - 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) - 

Розмір цанг мм (дюйми) - 

Тип                - - 

 
 

ЗАДНЯ 
БАБКА 

Конус                - MT#4 

Діам. пінолі мм (дюйми) - Ø80 (Ø3,1″) 

Хід пінолі мм (дюйми) - 120 (4,7″) 

Хід мм (дюйми) 700 (27,6″) 1 100 (43,3″) 

ЄМНІСТЬ 
БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 200 (52,8) 230 (60,8) 

Мастильний бак л (гал.) 0,7 (0,18) 1,8 (0,48) 

 
ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 18 

Товщина кабелю живлення мм2 Більше 16 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50*) 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3255 х 1900 (128,1″ х 74,8″) 3715 х 2000 (146,3″ х 78,7″) 

Висота мм (дюйми) 1730 (68,1″) 

Маса кг (фунти) 4200 (9259) 5000 (11 023) 

ЧПК Контролер                - HYUNDAI WIA FANUC i Серія – Smart Plus 

 
 
 
 
 

Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 



МОДЕЛЬ SE2600M SE2600LM 

 
 
 

МОЖЛИ-
ВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø600 (Ø23,6″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø460 (18,1″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø380 (15″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 630 (24,8″) 1050 (41,3″) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Ø81 (3,2″) 

 
 
 
 

 
ШПИН-
ДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. 10″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Ø91 (3,6″) 

Частота обертання шпинделя об/хв 3500 [2500] 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 18,5/11 (25/15) [26/18,5 (35/25)] 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) 470,9/286,4 (347,3/211,2) [734/522 (541,4/385)] 

Тип шпинделя           - РЕМІННИЙ 

Торець шпинделя           - A2-8 

Позиціювання по осі C град. 0,001˚ 

 
ПОДАЧА 

Хід (X/Z) мм (дюйми) 255/680 (10″/26,8″) 255/1 100 (10″/43,3″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Z) 

м/хв (дюйм/хв) 30/30 (1181/1181) 

Тип напрямних           - РОЛИКОВІ ЛІНІЙНІ НАПРЯМНІ 

 
 
 

РЕВОЛЬ-
ВЕРНА 

ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 12 [24] 

 
Розмір інструмента 

Зовн. діам. мм (дюйми) □25 (□1″) [24T : □20 (□3/4″)] 

Внутр. діам. 
 

мм (дюйми) 
ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОДВІЙНА Ø20 (Ø3/4″)  

[24T : ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОТРІЙНА : Ø20 (Ø3/4″)] 

Час позиціювання сек 0,15 

 
 
 

ПРИВОД-
НИЙ 

ІНСТРУ-
МЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 5,5/3,7 (7,4/5) 

Частота обертання фрези об/хв 6 000 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) 52,5/26,5 (38,7/19,5) 

Розмір цанг мм (дюйми) Ø16 (Ø5/8″): ER25 

Тип          - BMT55 

 
 

ЗАДНЯ 
БАБКА 

Конус          - MT#4 

Діам. пінолі мм (дюйми) - Ø80 (Ø3,1″) 

Хід пінолі мм (дюйми) - 120 (4,7″) 

Хід мм (дюйми) 700 (27,6″) 1 100 (43,3″) 

ЄМНІСТЬ 
БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 200 (52,8) 230 (60,8) 

Мастильний бак л (гал.) 0,7 (0,18) 1,8 (0,48) 

 
ЕЛЕКТРО- 

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 18 

Товщина кабелю живлення мм2 Більше 16 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50*) 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3255 х 1900 (128,1″ х 74,8″) 3715 х 2000 (146,3″ х 78,7″) 

Висота мм (дюйми) 1730 (68,1″) 

Маса кг (фунти) 4300 (9480) 5100 (11 244) 

ЧПК Контролер - HYUNDAI WIA FANUC i Серія – Smart Plus 
 

44 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [      ] : Додаткове обладнання 

 
 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [      ] : Додаткове обладнання 

МОДЕЛЬ SE2600Y SE2600LY 

 
 

 
МОЖЛИВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø630 (Ø24,8″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø630 (Ø24,8″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø380 (15″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 653 (25,7″) 1073 (42,2″) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Ø81 (Ø3,2″) 

 
 
 
 

 
ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. 10″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Ø91 (Ø3,6″) 

Частота обертання шпинделя об/хв 3500 [2500] 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 18,5/11 (25/15) [26/18,5 (35/25)] 

Момент (макс./пост. режим) Н·м 
(фунт·фут) 

470,9/286,4 (347,3/211,2)[734/522 (541,4/385)] 

Тип шпинделя - РЕМІННИЙ 

Торець шпинделя - A2-8 

Позиціювання по осі C град. 0,001˚ 

 
ПОДАЧА 

Хід (X/Y/Z) мм (дюйми) 255/110{±55}/680 (10″/4,3″/26,8″) 255/110{±55}/1 100 (10″/4,3″/43,3″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Y/Z) 

м/хв 
(дюйм/хв) 

30/10/30 (1181/394/1181) 30/10/30/15 (1181/394/1181/591) 

Тип напрямних - РОЛИКОВІ ЛІНІЙНІ НАПРЯМНІ 

 
 
 

РЕВОЛЬВЕРНА 
ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 12 [24] 

 
Розмір 
інструмента 

Зовн. діам. мм (дюйми) □25 (□1″) [24T : □20 (□3/4″)] 

Внутр. діам. 
 

мм (дюйми) 
ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОДВІЙНА Ø20 (Ø3/4″) 

[24T : ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОТРІЙНА : Ø20 (Ø3/4″)] 

Час позиціювання сек 0,15 

 
 

 
ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 5,5/3,7 (7,4/5) 

Частота обертання фрези об/хв 6 000 

Момент (макс./пост. режим) Н·м 
(фунт·фут) 

52,5/26,5 (38,7/19,5) 

Розмір цанг мм (дюйми) Ø16 (Ø5/8″): ER25 

Тип - BMT55 

 
 

ЗАДНЯ 
БАБКА 

Конус - MT#4 

Діам. пінолі мм (дюйми) - Ø80 (Ø3,1″) 

Хід пінолі мм (дюйми) - 120 (4,7″) 

Хід мм (дюйми) 700 (27,6″) 1 100 (43,3″) 

ЄМНІСТЬ 

БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 200 (52,8) 230 (60,8) 

Мастильний бак л (гал.) 0,7 (0,18) 1,8 (0,48) 

 
ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 22 

Товщина кабелю живлення мм2 Більше 16 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50*) 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3345 х 2000 (131,7″ х 78,7″) 3805 х 2100 (149,8″ х 82,7″) 

Висота мм (дюйми) 1960 (77,2″) 

Маса кг (фунти) 4800 (10 582) 5600 (12 346) 

ЧПК Контролер - HYUNDAI WIA FANUC i Серія – Smart Plus 

 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 



МОДЕЛЬ SE2600SY SE2600LSY 

 
 
 

МОЖЛИВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø630 (Ø24,8″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø630 (Ø24,8″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø380 (15″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 653 (25,7″) 1073 (42,2″) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Головний: Ø81 (Ø3,2″) Допоміжний: Ø51 (Ø2″) 
 
 
 
 

 
ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. Головний: 10″ Допоміжний: 6″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Головний: Ø91 (Ø3,6″) Допоміжний: Ø60 (Ø2,4″) 

Частота обертання 
шпинделя 

об/хв Головний: 3500 [2500] Допоміжний: 4500 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) Головний: 18,5/11 (25/15) [26/18,5 (35/25)] Допоміжний: 7,5/5,5 
(10/7,5) 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) Головний: 470,9/286,4 (347,3/211,2) [734/522 (541,4/385)] 
Допоміжний: 85/47 (62,7/34,7) 

Тип шпинделя    - РЕМІННИЙ 

Торець шпинделя    - Головний: A2-8 Допоміжний: A2-
5 

 

Позиціювання по осі C град. 0,001˚ 
 
 

ПОДАЧА 

Хід (X/Y/Z/ZB)  
мм (дюйми) 

255/110 (±55)/680/660 
(10″/4,3″/26,8″/26″) 

255/110 (±55)/1 100/1 080 
(10″/4,3″/43,3″/42,5″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Y/Z/ZB) 

м/хв (дюйм/хв) 30/10/30/15 (1181/394/1181/591) 

Тип напрямних    - РОЛИКОВІ ЛІНІЙНІ НАПРЯМНІ 
 
 
 

РЕВОЛЬ- 
ВЕРНА 

ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 12 [24] 

 
Розмір 
інструмента 

Зовн. діам. мм (дюйми) □25 (□1″) [24T : □20 (□3/4″)] 

Внутр. діам.  
мм (дюйми) 

ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОДВІЙНА Ø20 (Ø3/4″) 
[24T : ОДИНАРНА Ø40 (Ø1 1/2″), ПОТРІЙНА : Ø20 (Ø3/4″)] 

Час позиціювання сек 0,15 
 
 
 

ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) 5,5/3,7 (7,4/5) 

Частота обертання фрези об/хв 6 000 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) 52,5/26,5 (38,7/19,5) 

Розмір цанг мм (дюйми) Ø16 (Ø5/8″): ER25 

Тип    - BMT55 

 
ЗАДНЯ БАБКА 

Конус    - - 

Діам. пінолі мм (дюйми) - 

Хід мм (дюйми) - 

ЄМНІСТЬ 

БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 200 (52,8) 230 (60,8) 

Мастильний бак л (гал.) 0,7 (0,18) 

 
ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 22 28 

Товщина кабелю живлення мм2 Більше 16 Більше 25 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50*) 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3345 х 2000 
(131,7″ х 78,7″) 

3805 х 210
0 

(149,8″ х 82,7″) 

Висота мм (дюйми) 1960 (77,2″) 

Маса кг (фунти) 5000 (11 023) 5800 (12 787) 

ЧПК Контролер    - HYUNDAI WIA FANUC i Серія – Smart Plus 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [      ] : Додаткове обладнання 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 
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