
Серія 2600/3100
HD2600/L/M/LM | HD3100A/MA | HD3100/M/L/LM

Потужний токарний центр з ЧПУ HYUNDAI WIA

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ
У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



 
 
 
 
 
 
Технічний лідер ▶ 

 
Серія токарних центрів з ЧПК HD2600/3100, розроблена компанією Hyundai WIA на основі багаторічного 
досвіду та новітніх технологій, забезпечує максимальну продуктивність і ефективність обробки. 

 

ПОЗ. 
Патрон Станина (вісь Z) Стандартна 

револьверна 
головка 

Фрезерна 
револьверна 

головка 
10″ 12″ 680 мм 830 мм 1000 мм 1350 мм 10 позицій 12 позицій BMT55 BMT65 

HD2600 ● ○ ●    ● ○   

HD2600M ●  ●      ●  

HD2600L ● ○   ●  ● ○   

HD2600LM ●    ●    ●  

HD3100A ●   ●   ● ○   

HD3100MA ●   ●      ● 

HD3100  ●  ●   ● ○   

HD3100M  ●  ●      ● 

HD3100L  ●    ● ● ○   

HD3100LM  ●    ●    ● 



● Коробчасті напрямні для інтенсивної обробки

● Стабілізована конструкція вузла , що мінімізує теплові деформації

● Зручна для користувача конструкція для високої продуктивності

● Відмінна швидкість швидкого переміщення: 30 м/хв (1181 дюймів/хв) (вісь Z)

● Револьверна головка з сервоприводом, високою жорсткістю та високою швидкістю 
(збільшена ширина диска)

● Ергономічний дизайн, що забезпечує зручний доступ до патрона та інструментів

Серія 2600/3100
Потужний токарний верстат із коробчастими напрямними

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



МОДЕЛЬ HD2600 HD2600M HD2600L HD2600LM 

 
 
 

МОЖЛИВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø630 (24,8″) Ø630 (24,8″) Ø630 (24,8″) Ø630 (24,8″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø460 (18,1″) Ø460 (18,1″) Ø460 (18,1″) Ø460 (18,1″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø460 (18,1″) Ø380 (15″) Ø460 (18,1″) Ø380 (15″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 659 (25,9″) 613 (24,1″) 1079 (42,4″) 1033 (40,6″) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Ø81 (3,2″) Ø81 (3,2″) Ø81 (3,2″) Ø81 (3,2″) 

 
 
 
 
 
 

ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. 10″ [12″] 10″ 10″ [12″] 10″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Ø91 (3,6″) Ø91 (3,6″) Ø91 (3,6″) Ø91 (3,6″) 

Частота обертання 
шпинделя 

об/хв 3500 [2800] 3500 [3000] 3500 3500 

Двигун (макс./пост. 
режим) 

кВт (к.с.) 26/18,5 (35/25) 
[26/18,5 (35/25)] 

26/18,5 (35/25) 
[53,2/28(71,3/37,5)] 

26/18,5 (35/25) 26/18,5 (35/25) 

 
Момент (макс./пост. 
режим) 

 
Н·м (фунт·фут) 

734/522 (541,4/385) 
[1123/657 

(828,7/484,6)] 

734/522 (541,4/385) 
[1015/534,5 

(749,1/394,2)] 

 
734/522 (541,4/385) 

 
734/522 (541,4/385) 

Тип шпинделя                                             - РЕМІННИЙ РЕМІННИЙ РЕМІННИЙ РЕМІННИЙ 
Торець шпинделя                                      - A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 
Позиціювання по осі C град. - 0,001˚ - 0,001˚ 

 
 

ПОДАЧА 

Хід (X/Z) мм (дюйми) 265/680 
(10,4″/26,8″
) 

265/680 
(10,4″/26,8″) 

265/1 100 
(10,4″/43,3″
) 

265/1 100 
(10,4″/43,3″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Z) 

м/хв 
(дюйм/хв) 

24/30 (945/1 181) 24/30 (945/1 181) 24/30 (945/1 181) 24/30 (945/1 181) 

Тип направляючих                                                  КОРОБЧАСТІ  
НАПРЯМНІ 

КОРОБЧАСТІ 
НАПРЯМНІ 

КОРОБЧАСТІ 
НАПРЯМНІ 

КОРОБЧАСТІ 
НАПРЯМНІ 

 
 

РЕВОЛЬВЕРНА 
ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 10 [12] 12 10 [12] 12 
 

Розмір 
інстру-
мента 

Зовн. діаметр мм (дюйми) □25 (□1″) □25 (□1″) □25 (□1″) □25 (□1″) 

Внутр. діаметр мм (дюйми) Ø50 (Ø2″) Ø40 (Ø1,6″) Ø50 (Ø2″) Ø40 (Ø1,6″) 

Час позиціювання сек 0,15 0,15 0,15 0,15 

 
 
 
 

ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. 
режим) 

 
кВт (к.с.) 

- 5,5/3,7 (7,4/5) 
[4,2/2,8(5,6/3,7)] 

- 5,5/3,7 (7,4/5) 

Частота обертання фрези об/хв - 6 000 [6 000] - 6 000 

Момент (макс./пост. 
режим) 

Н·м (фунт·фут) - 52,5/26,5 (38,7/19,5) 
[40,1/26,7(29,6/19,7)] 

- 52,5/26,5 (38,7/19,5) 

Розмір цанг мм (дюйми) - Ø16 (0,6″) - ER25 - Ø16 (0,6″) - ER25 

Тип                                                                  - - BMT55 - BMT55 

 
 

ЗАДНЯ 
БАБКА 

Конус                                                              - MT#5 [Вбудована 
задня бабка: MT#4] 

MT#5 [Вбудована 
задня бабка: MT#4] 

MT#5 [Вбудована 
задня бабка: MT#4] 

MT#5 [Вбудована 
задня бабка: MT#4] 

Діам. пінолі мм (дюйми) Ø100 (3,9) Ø100 (3,9) Ø100 (3,9) Ø100 (3,9) 

Хід пінолі мм (дюйми) 120 (4,7″) 120 (4,7″) 120 (4,7″) 120 (4,7″) 

Хід мм (дюйми) 680 (26,8″) 680 (26,8″) 1 100 (43,3″) 1 100 (43,3″) 

ЄМНІСТЬ БАКА Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 180 (47,6) 180 (47,6) 230 (60,7) 230 (60,7) 

Мастильний бак л (гал.) 1,8 (0,5) 1,8 (0,5) 1,8 (0,5) 1,8 (0,5) 

 
ЕЛЕКТРО- 

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення               кВА 27 27 27 27 

Товщина кабелю 
живлення 

              мм2 Більше 16 Більше 16 Більше 16 Більше 16 

Напруга              В/Гц 220/60 (200/50) 220/60 (200/50) 220/60 (200/50) 220/60 (200/50) 

 
 

ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш)  
мм (дюйми) 

3400 х 1708 
(133,9″ х 67,2″) 

3400 х 1708 
(133,9″ х 67,2″) 

3893 х 1996 
(153,2″ х 78,5″) 

3893 х 1996 
(153,2″ х 78,5″) 

Висота мм (дюйми) 1755 (69,1″) 1755 (69,1″) 1755 (69,1″) 1755 (69,1″) 

Маса кг (фунти) 5800 (12 787) 5800 (12 787) 6750 (14 881) 6800 (14 991) 

 
ЧПК 

 
Контролер                                                     - 

H/W FANUC серії i 
- Smart Plus 

H/W FANUC серії i 
- Smart Plus [SIEMENS 

828D] 

H/W FANUC серії i 
- Smart Plus 

H/W FANUC серії i 
- Smart Plus 

 

34 
+ 
35 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Технічні характеристики [      ] : Додаткове обладнання 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [ ] : Додаткове обладнання 

МОДЕЛЬ HD3100A HD3100MA 

 
 
 

МОЖЛИВОСТІ 

Діаметр обробки над 
станиною 

мм (дюйми) Ø750 (29,5″) 

Діаметр обробки над 
супортом 

мм (дюйми) Ø500 (19,7″) 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø500 (19,7″) Ø420 (16,5″) 

Макс. довжина обробки мм (дюйми) 780 (30,7″) 740 (29,1) 

Макс. діаметр прутка мм (дюйми) Ø81 (3,2″) 

 
 
 
 
 

ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона дюйм. 10″ 

Діаметр отвору шпинделя мм (дюйми) Ø91 (3,6″) 

Частота обертання 
шпинделя 

об/хв 3500 

Двигун (макс./пост. 
режим) 

кВт (к.с.) 26/18,5 (35/25) 

Момент (макс./пост. 
режим) 

Н·м (фунт·фут) 734/522 (541,4/385) 

Тип шпинделя         - РЕМІННИЙ 

Торець шпинделя         - A2-8 

Позиціювання по осі C град. - 0,001˚ 

 
ПОДАЧА 

Хід (X/Z) мм (дюйми) 265/830 (10,4″/32,7″) 

Швидкість швидкого 
переміщення (X/Z) 

м/хв (дюйм/хв) 24/30 (945/1 181) 

Тип направляючих          - КОРОБЧАСТІ НАПРЯМНІ 

 
 

РЕВОЛЬВЕРНА 
ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 10 [12] 12 

 
Розмір 
інструмента 

Зовн. діам. мм (дюйми) □25 (□1″) 

Внутр. діам. мм (дюйми) Ø50 (Ø2″) 

Час позиціювання сек 0,15 

 
 
 

ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) кВт (к.с.) - 5,5/3,7 (7,4/5) [7,5/3,7 (10/5)] 

Частота обертання фрези об/хв - 5000 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фунт·фут) - 70/35,4 (51,6/26,1) [95,5/35,4 (70,4/26,1)] 

Розмір цанг мм (дюйми) - Ø25 (1″) - ER32 

Тип          - - BMT65P 

 
 

ЗАДНЯ 
БАБКА 

Конус          - MT#5 [ВБУДОВАНА ЗАДНЯ БАБКА: MT#4] 

Діам. пінолі мм (дюйми) Ø100 (3,9) 

Хід пінолі мм (дюйми) 120 (4,7″) 

Хід мм (дюйми) 830 (32,7″) 

ЄМНІСТЬ 
БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 200 (52,8) 

Мастильний бак л (гал.) 1,8 (0,5) 

 
ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 27 

Товщина кабелю 
живлення 

мм2 Більше 16 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50) 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3885 х 1800 (153″ х 70,9″) 

Висота мм (дюйми) 1 850 (72,8″) 

Маса кг (фунти) 5950 (13 116) 6000 (13 228) 

ЧПК Контролер         - HYUNDAI WIA FANUC i Серія – Smart Plus 

 
 
 

Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 


