
2200TTSYY
LM2200TTSY | LM2200TTSYC

Багатоосьовий токарний центр з ЧПК HYUNDAI WIA

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ
У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



Технічний лідер ▶ 
Серія токарних центрів з ЧПК LM2200TTSYY/C, розроблена компанією Hyundai WIA на основі багаторічного досвіду 

LM2200TTSYY LM2200TTSYYC 

Макс. діам. обробки мм (дюйми) Верхній: Ø230 (Ø9,1″) / Нижній: Ø230 (Ø9,1″) 

230 (9,1″) <окреме затискання заготовки на 1-му та 2-му шпинделях>  Макс. довжина 
обробки мм (дюйми) 

673 (26,5″) <синхронна робота
1-го та 2-го шпинделів>  

660 (26″) <синхронна робота
1-го та 2-го шпинделів>  

Розмір патрона дюйм 1-й: 8″ 2-й: 8″ 1-й: 10″ 2-й: 8″ 

Макс. діаметр 
прутка 

мм (дюйми) 1-й: Ø65 (Ø2,6″) 2-й: Ø65 (Ø2,6″) 1-й: Ø81 (Ø3,2″) 2-й: Ø65 (Ø2,6″) 

Частота обертання 
шпинделя 

об/хв 4500 3500 

 Потужність 
шпинделя 
(макс./пост. режим) 

кВт (к.с.) 18,5/15 (25/20) 18,5/15 (25/20) 

Кількість інструментів шт. 2 х 24 

Хід мм (дюйми) X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB: 165/100/700/165/100/700/730 (6,5″/3,9″/27,6″/6,5″/3,9″/27,6″/28,7″) 

Швидкість швидкого 
переміщення 

м/хв X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB: 20/10/36/20/10/36/36 

       [       ]: Додаткове обладнання 

та найсучасніших технологій, призначена для максимального підвищення продуктивності завдяки використанню 
двох шпинделів та двох револьверних головок. 



● Розширені можливості складної обробки завдяки верхній і нижній 

● Обробка передньої та задньої поверхонь за допомогою двох шпинделів

● Гібридна система переміщення на основі коробчастих та роликових лінійних напрямних

● Можливість обробки заготовок різних розмірів завдяки шпинделям діаметром 8ʺ та 10ʺ

● Новітня високопродуктивна система керування FANUC

2200TTSYY
Два шпинделі, дві револьверні головки, дві осі Y, багатозадачність

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ

револьверним головкам та подвійній осі Y



ПОЗ. LM2200TTSYY LM2200TTSYYC 

МОЖЛИ-
ВОСТІ 

Макс. діаметр обробки мм (дюйми) Ø230 (Ø9,1″) 

Макс. довжина обробки   мм (дюйми) 230 (9,1″) <окреме затискання заготовок на 1-му та 2-му шпинделях> 

673 (26,5″) <синхронна робота 
1-го та 2-го шпинделів> 

660 (26″) <синхронна робота 
1-го та 2-го шпинделів> 

Макс. діаметр 
прутка 

1-й мм (дюйми) Ø65 (Ø2,6″) Ø81 (Ø3,2″) 

2-й мм (дюйми) Ø65 (Ø2,6″) 

ШПИНДЕЛЬ 

Розмір патрона 1-й мм (дюйми) 8″ 10″ 

2-й мм (дюйми) 8″ 

Діаметр отвору 
шпинделя 

1-й мм (дюйми) Ø76 (Ø3″) Ø91 (Ø3,6″) 

2-й мм (дюйми) Ø76 (Ø3″) 

Частота 
обертання 
шпинделя 

1-й об/хв 4500 [5000] 3500 [3500] 

2-й об/хв 4500 [5000] 

Двигун 
(макс./пост. 
режим) 

1-й кВт (к.с.) 18,5/15 (25/20) [25/15 (33,5/20)] 18,5/15 (25/20) [22/18,5 (29,5/25)] 
2-й кВт (к.с.) 18,5/15 (25/20) [25/15 (33,5/20)] 

Момент 
(макс./пост. 
режим) 

1-й Н·м (фут фунт-сила) 206/125,3 (151,9/62,4) [223/136 
(164,5/100,3)] 

286/214 (210,9/157,8) [244/205 
(180/151,2)] 

2-й Н·м (фут фунт-сила) 206/125,3 (151,9/62,4) [223/136 (164,5/100,3)] 

Тип шпинделя 1-й - РЕМІННИЙ 

2-й - РЕМІННИЙ 

Торець 
шпинделя 

1-й - A2-6 A2-8 

2-й - A2-6 

Позиціювання по осі C град. 0,001˚ 

ПОДАЧА 

Хід мм (дюйми) X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB: 165/100/700/165/100/700/730 
(6,5″/3,9″/27,6″/6,5″/3,9″/27,6″/28,7″) 

Швидкість швидкого 
переміщення 

м/хв (дюйм/хв) X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/ZB: 20/10/36/20/10/36/36 
(787/394/1417/787/394/1417/1417) 

Тип повзуна X/Y - КОРОБЧАСТА НАПРЯМНА 

Z РОЛИКОВА ЛІНІЙНА НАПРЯМНА 

РЕВОЛЬ-
ВЕРНА 

ГОЛОВКА 

Кількість інструментів шт. 2 х 24 

Розмір 
інструмента 

Зовн./внутр. 
діам. 

мм (дюйми) □20 (□0,8″)/Ø32 (Ø1,3″)

Час позиціювання сек/крок 0,2 

Тип осі Y - КЛИНОВИЙ ТИП 

ПРИВОДНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ 

Двигун (макс./пост. режим) об/хв 5000 [5000] 

Частота обертання фрези кВт (к.с.) 5,5/3,7 (7,5/5) [7,5/1,5 (10/2)] 

Момент (макс./пост. режим) Н·м (фут фунт-сила) 52,5/26,5 (38,7/19,5) [47,7/16,9 (35,2/12,5)] 

Розмір цанг мм (дюйми) Ø16 (Ø0,6″) {ER25} 

Тип - BMT55 

ЄМНІСТЬ 
БАКА 

Бак для охолоджувальної 
рідини 

л (гал.) 320 (79,3) 

Мастильний бак л (гал.) 4 (1,1) 

ЕЛЕКТРО-
ЖИВЛЕННЯ 

Електроживлення кВА 46 

Товщина кабелю живлення мм2 БІЛЬШЕ 50 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50*) 

ВЕРСТАТ 
Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 3815 х 2224 (150,2″ х 87,6″) 3845 х 2224 (151,4″ х 87,6″) 

Висота мм (дюйми) 2094 (82,4″) 

Маса кг (фунти) 9000 (19 842) 9000 (19 842) 

ЧПК Контролер - H/W FANUC серії i - Smart Plus [FANUC 31i-B Plus] 

22 
+ 
23 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технічні характеристики [ ] : Додаткове обладнання

*) Використання напруги з частотою 50 Гц замість 60 Гц може знизити потужність двигунів (за винятком серводвигунів та інверторних двигунів) 
Технічні характеристики можуть змінюватися з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 
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