
Серія

HYUNDAI WIA 
Високоточний вертикальний 5-осьовий обробний центр

KF3500/5A | KF6500/5A | KF7300/5A

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ
У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



Вертикальні обробні центри серії KF-5A, розроблені компанією Hyundai WIA на основі багаторічного досвіду та з 
використанням новітніх технологій, повністю відповідають вимогам індустрії прес-форм.
Крім того, серія KF-5A завдяки конструкції 5-осьового стола дозволяє обробляти деталі складної геометрії.

ПОЗ. KF3500/5A KF6500/5A KF7300/5A
Розмір стола (Д х Ш) мм (дюйми)  Ø350  Ø630 (Ø24,8ʺ) Ø630 (Ø24,8ʺ) [Ø730] (Ø28,7ʺ)

Макс. 
вантажопідйомність

кг (фунти) 250 (551) 400 500 (1102)

 Конус шпинделя - BBT40 [HSK-A63]

Частота обертання 
шпинделя

об/хв 12 000 [15 000] [20 000] 12 000 [15 000] [20 000] 12 000 [20 000]

Потужність шпинделя 
(макс./пост. режим)

кВт (к.с.) 18,5/11 (25/15) [18,5/11 (25/15)] 
[22/18,5 (29,5/25)]

18,5/11 (25/15) [18,5/11 (25/15)] 
[22/18,5 (29,5/25)]

22/18,5 (29,5/25) 
[22/18,5 (29.,5/25)]

Кількість інструментів шт. 30 [40, 60] 30 [40, 60, 90, 120] 40 [60]

Хід (X/Y/Z) мм (дюйми) 400 (+200)/655/500
(15,7ʺ{+7,9ʺ}/25,8ʺ/19,7ʺ)

650/520/480 
(25,6"/20,5"/18,9")

765/650/520 
(29,5"/25,6"/20,5")

Швидкість швидкого 
переміщення м/хв 36/36/30 42/42/42 40/40/40

[      ] : Додаткове обладнання

Технічний лідер ▶

(Макс. інерція : 2,09 кг.м2)



Найкраща продуктивність у своєму класі та 5-осьова обробка

Серія

● 5-осьовий стіл для обробки деталей будь-якої складності

● Конструкція з рухомою колонкою для інтеграції в автоматизовані системи (KF6500/5A, KF7300/5A)

● Високошвидкісний вбудований шпиндель для обробки найвищої якості (додаткове обладнання)

● Усі осі оснащено роликовими напрямними для підвищеної жорсткості та швидкісної обробки

● Покращена зручність користування завдяки застосуванню сучасного контролера FANUC



ПОЗ. KF3500/5A KF6500/5A KF7300/5A 

 
 
 

СТІЛ 

Розмір стола (Д х Ш) мм (дюйми) Ø350 (Ø13,8″) Ø630 (Ø24,8″) Ø630 (Ø24,8″) [Ø730 
(Ø28,7″)] 

Макс. робочий розмір (Д×В) мм (дюйми) Ø400×335 (Ø15,7″×13,2″) Ø650×500 (Ø25,6″×19,7″) Ø730×500 (Ø28,7″×19,7″) 

Макс. вантажопідйомність кг (фунти) 250 (551) - Макс. інерція: 
2,09 кг.м2 

400 (881,8) 500 (1102) 

Спосіб приводу стола - Роликово-кулачковий механізм Шестерня 

 
 
 
 

ШПИНДЕЛЬ 

Конус шпинделя - BBT40 [HSK-A63] 

Частота обертання шпинделя об/хв 12 000 [15 000] [20 000] 12 000 [20 000] 

Потужність шпинделя (макс./пост. 
режим) 

 
кВт (к.с.) 

18,5/11 (25/15) 
[18,5/11 (25/15)] [22/18,5 (30/25)] 

22/18,5 (30/25) 
[22/18,5 (30/25)] 

Крутний момент шпинделя 
(макс./пост. режим) 

Н·м (фунт-сила·фут) 118/52,5 (87/38,7) [118/52,5 (87/38,7)]  
[98/80 (72,3/59)] 

204/119 (150,5/87,8) 
[98/80 (72,3/59)] 

Спосіб приводу шпинделя - Прямий [Прямий] [Вбудований] Вбудований 

 
 
 
 
 

ПОДАЧА 

 
Хід 

X/Y/Z        мм 400{+200}/655/500 
(15,7″{+7,9″}/25,8″/19,7″) 

650/520/480 
(25,6″/20,5″/18,9″) 

765/650/520 
(29,5″/25,6″/20,5″) 

A(B)/C     град. 150°(+120°~-30°)/360° 

Відстань між верхньою частиною 
стола та торцем шпинделя  

мм (дюйми) 50~500 (2″~19,7″) 150 ~ 630 (5,9″~24,8″) 150 ~ 670 (5,9″~26,4″) 

Швидкість 
швидкого 
переміщення 

X/Y/Z                    м/хв (дюйм/хв) 36/36/30 
(1417/1417/1181) 

42/42/42 
(1653/1653/1653) 

40/40/40 
(1575/1575/1575) 

A(B)/C об/хв 30/40 (30)/30 (25)/30 

Тип напрямних - Роликові напрямні 

 
 
 
 
 
 
 

ATC (система 
автоматичної 

заміни 
інструментів) 

Хвостовик інструмента - BBT40 [HSK-A63] 

Кількість інструментів       шт. 30 [40, 60] 30 [40/60/90/120] 40 [60] 

Макс. діаметр інструмента (з 
сусідніми / без сусідніх 
інструментів) 

мм (дюйми) Ø80/Ø125 (Ø3,1″/Ø4,9″) 
[Ø76/Ø125 (Ø3″/Ø4,9″)] 

30T: Ø80/Ø125 
(Ø3,1″/Ø4,9″) [40T : 

Ø76/Ø125 (Ø3″/Ø4,9″)] [60T, 
90T,120T : Ø75/ 

Ø125(Ø2,9″/Ø4,9″)] 

Ø76/Ø125 (Ø3″/Ø4,9″) 
[Ø75/Ø127 (Ø3″/Ø5″)] 

Макс. довжина інструмента мм (дюйми) Ø76/Ø80 : 270 (10,6″), 
Ø125 : 210 (8,3″) 

300 (11,8″) 300 (11,8″) 

Макс. маса інструмента кг (фунти) 8 (17,6) 

Спосіб вибору інструмента - Випадково 

Час зміни інструмента (C-C) сек 3,4 3,4 5,4 

 
ЄМНІСТЬ 

БАКА 

Бак для охолоджувальної рідини л (гал.) 365 (96,4) 400 (105,7) 340 (89,8) 

Мастильний бак л (гал.) Консистентне мастило: 
0,7 / Олива: 4 

Консистентне мастило: 
0,7 / Олива: 4 

Консистентне мастило: 
0,7 / Олива: 4 

Бак для гідравлічної рідини л (гал.) 15 (4) - 4 (1,1) 

 
 

ЕЛЕКТРО- 
ЖИВЛЕННЯ 

Споживання стисненого повітря (за 
тиску 0,5 МПа) 

л/хв (гал.) 110 (29) 500 (132,1) 575 (151,9) 

Електроживлення кВА 26 26 43 

Товщина кабелю живлення мм2 Більше 25 Більше 25 Більше 35 

Напруга В/Гц 220/60 (200/50) 

 
 

ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш)  
мм (дюйми) 

2845 х 2274 
(112″ х 89,5″) 

2235 х 2740 
(88″ х 107,9″) 

3050 х 3300 
(120,1″ х 129,9″) 

Висота мм (дюйми) 3020 (118,9″) 2927 (115,2″) 3174 (125″) 

Маса кг (фунти) 8000 (17 637) 8000 (17 637) 11 500 (25 353) 

ЧПК  
Контролер - 

H/WIA FANUC серії i - 
Smart Plus [FANUC 31i- 

B5 Plus] 

 
FANUC 31i-B5 Plus 

 

36 
+ 
37 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [       ] : Додаткове обладнання 

 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 
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