
1300C
Висока жорсткість конструкції та відмінні показники 
продуктивності

Потужний розточувальний верстат HYUNDAI WIA

СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ
У БЕЗПЕРЕРВНІЙ МОБІЛЬНОСТІ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічний лідер ▶ 
Потужний розточувальний верстат KBN1300C, розроблений компанією Hyundai WIA на основі багаторічного 
досвіду та найсучасніших технологій, забезпечує високу продуктивність і максимальну ефективність. 

 
 

      KBN1300C 
Розмір палети (Д х Ш) мм (дюйми) 2000 х 1800 (78,7″ х 70,9″) 

Макс. вантажопідйомність кг (фунти) 15 000 (33 069) [20 000 (44 092)] 

Мін. кут позиціонування град. 0,001° 

Діаметр пінолі шпинделя мм (дюйми) Ø130 

Конус шпинделя - NT #50 

Частота обертання шпинделя об/хв 2500 

Потужність шпинделя кВт (к.с.) 37/30 (50/40) [45/37] (60,3/50) 

Спосіб приводу шпинделя - Дворівневий редуктор ZF 

Кількість інструментів шт. 60 [90] 

Хід (X/Y/Z/W) мм (дюйми) 3000 [4000]/2000 [2500]/1500 [2000]/700 (118,1″ [157,5″]/78,7″ [98,4″]/59,1″ [78,7″]/27,6″) 

Швидкість швидкого переміщення м/хв (дюйм/хв) 10/10/10/8 

  [       ] : Додаткове обладнання 

 



● Односекційна станина для забезпечення максимальної точності

● Хід по осі X — 4000 мм (157,5ʺ) (опція)

● Шпиндель із приводом через редуктор для потужної обробки

1300C
Розточувальний верстат нового покоління

● Оптимальна розточувальна обробка завдяки
ходу по осі W 700 мм (27,6ʺ)

● Стандартні лінійні та кругові шкали для надвисокої точності



 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Технічні характеристики [       ] : Додаткове обладнання 

 

ПОЗ. KBN1300C 

 
СТІЛ 

Розмір стола мм (дюйми) 2000 х 1800 (78,7″ х 70,9″) 

Максимальна вантажопідйомність кг (фунти) 15 000 (33 069) [20 000(44 092)] 

Мін. кут позиціонування град. 0,001° 

 
 
 

 
ШПИНДЕЛЬ 

Розточувальний шпиндель мм Ø130 (5,1″) 

Конус шпинделя - BT50 

Частота обертання шпинделя об/хв 2500 [2500] 

Потужність шпинделя (макс./пост. 
режим) 

кВт (к.с.) 37/30 (50/40) [45/37 (60/50)] 

Крутний момент шпинделя 

(макс./пост. режим) 
Н·м (фунт-сила·фут) 3377/2739 (2491/2020) [4191/3377 (3091/2491)] 

Спосіб приводу шпинделя - ДВОРІВНЕВИЙ РЕДУКТОР ZF 

 
 
 
 

 
ПОДАЧА 

 

 
Хід 

Вісь X мм (дюйми) 3000 (118,1″) [4000 (157,5″)] 

Вісь Y мм (дюйми) 2 000 (78,7″) [2 500 (98,4″)] 

Вісь Z мм (дюйми) 1 500 (59,0″) [2 000 (78,7″)] 

Вісь W мм (дюйми) 700 (27,6″) 

Відстань між поверхнею стола та 
центром шпинделя  

мм (дюйми) 0 ~ 2500 (98,4″) 

Відстань між центру стола та торцем 
шпинделя  

мм (дюйми) 800 ~ 2300 (31,5″ ~ 90,5″) [800 ~ 2800 (31,5″ ~ 110,2″)] 

Швидкість швидкого переміщення 
(X/Y/Z/W) 

м/хв (дюйм/хв) 10/10/10/8 (393/393/393/315) 

Тип напрямних - КОРОБЧАСТІ НАПРЯМНІ 

 
 
 
 
 

ATC (система 
автоматичної 

заміни 
інструментів) 

Кількість інструментів шт. 60 [90] 

Хвостовик інструмента - BT50 

Макс. діаметр інструмента (з сусідніми / 
без сусідніх інструментів) 

мм (дюйми) Ø125/Ø250 (4,9″/9,8″) 

Макс. довжина інструмента мм (дюйми) 600 (23,6″) 

Макс. маса інструмента кг (фунти) 30 (66,1) 

Час зміни інструмента C-C сек 30 

Макс. момент інструмента Н·м (фунт-сила·фут) 34 (25,1) 

ПОТУЖНІСТЬ Необхідна потужність кВА 81 

 
ВЕРСТАТ 

Площа підлоги (Д х Ш) мм (дюйми) 6446 x 8180 (253,8″ x 322,0″) [8720 x 8880 (343,3″ x 349,6″)] 

Висота мм (дюйми) 5080 (200,0″) [5580 (219,7″)] 

Маса кг (фунти) 48 000 (105 822″) [52 000 (114 640″)] 

ЧПК Контролер - FANUC 31i-B Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Технічні характеристики можуть бути змінені з метою вдосконалення без попереднього повідомлення. 




